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Nuestro supresor ultrasénico Maxi Wall es un dispositivo ultrasénico uUnico y eficaz
utilizado para proteger informacién clasificada, basado en un algoritmo especial
de generacion de la sefal de interferencia ultrasénica digital. El dispositivo protege
eficazmente conversaciones confidenciales, conferencias, conferencias de negocios y
reuniones secretas contra escuchas y grabaciones con cualquier grabadora de voz.
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Nuestroinhibidorde grabaciones se caracteriza poruna construcciénséliday simplicidad
de uso. El maletin no estéd abierto y el cédigo de acceso es solo una adicidn visual. Es un
dispositivo dedicado a los hombres de negocios que se preocupan por la discrecién de
cualquier conversacién o negociacién comercial.

Aplicacion

El dispositivo bloquea eficazmente las escuchas telefénicas, la grabacién de voz y los
micréfonos a una distancia de 1 a 7 metros, y funciona vs sistemas como:

e Micréfonos en teléfonos celulares;
e Grabadoras digitales del sonido con el micréfono incorporado o el micréfono en el

cable;

e Dictafonos digitales profesionales del tipo: EDIC-the mini, Gnome, Olympus,
Papyrus...;

e Dictéfonos incorporados en Smartphones del tipo Iphone, HTC, SONY, LG,
SAMSUNG...;

e Micréfonos de radio, micréfonos de grabadoras de audio-el video;
e Micréfonos de cdmaras, micréfonos de micréfono;

e Dictafonos profesionales ocultos en tarjetas a cajeros automaticos;
e Dictafonos antiguos y nuevos, grabadoras en la carcasa de metal

El inhibidor ultrasénico evita también las fugas de la informacién mediante escuchas
analdgicas, digitales, dpticas y sismicas. Nuestro Jammer esté integrado en el elegante
maletin, uno puede llevarlo libre y convenientemente.
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Funciones

e Tipo de trabajo: algoritmo patentado para generar interferencias utilizando una
sefal ultrasénica digital;

* El control remoto de la radio se enciende y apaga;

* Indicador de carga y estado de la bateria;

* Funcionamiento silencioso: no emite un sonido audible y molesto;

* Operacién y uso sencillos.

Caracteristicas técnicas

e Rango méaximo: dependiendo del tipo de grabadora de voz, escuchas telefénicas
de 1-7 metros

e Direccionalidad: horizontal y vertical planos 80°

e Fuente de poder: Bateria incorporada + fuente de alimentacién 110-230 V

e Duracién de la bateria 8-9 horas

e Tiempo méximo de funcionamiento continuo: 3 horas, tiempo de descanso 30 mi-
nutos

e Tiempo de carga: 8 horas

e Encendido / apagado: A control remoto, con rango de 40 metros

* Frecuencia de trabajo del mando a distancia inaldmbrico: 433,92 MHz en la banda
ISM

® Peso:7,5 kg

e Temperatura de funcionamiento: De 0°...+40°C (32-104 Fahrenheit)

e Dimensiones: longitud 45,5 cm. altura 38 cm. grosor 12 cm.

SUGERENCIA DE USO
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Contacto:

Teléfonos 01 (+52) 55 5703 2846
01(662)207 0547y (662)211 1995

Email contacto@inovtecshop.com
WhatsApp 55 2422 9745
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